はじめにお読みください 


箱の中身を確かめる 
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□ Lexmark 2400 Series 本体 

□電源コード 


□プリントカートリッジ1個（サンプル） 

t 国 ⑬ h ) 

□ソフトウェア CD - ROM 1枚 


□取扱説明書 

• 『安全のためのご案内、サービス • サポート 
のご案内』 

• 『セットアップガイド』（本紙） 

• 『ユーザー ズガイド』 

• 『操作ガイド』 （ CD に収納） 

□その他 

各種ご案内が同梱されている場合があります。 


□ USB ケーブル 


A 警告 


雷のときは、電源コードの接続など本製品のセツトアツプを一切行わないでください。 

電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。 

必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきまして 
は、責任を負いかねますのでご了承ください。 


1電源を入れる 


警告 


①—②の順番をまちがえないよう 
にしてください。感電、火災の原 
因となります。 


1差し込む 



①—②の順番で電源コードを差し込みます。 



本機に通電すると電源ボタンが 
点灯します。 



引き出して後ろに傾けます。 


開きます。 





Q A4 サイズの用紙をセツトする 




セットアップガイド Lexmark 2400 Series 


4力 _ トリツジを取り付ける 




ロックレバーを手 
前に倒します。 


取り付けます。 


「カチッ」と音がす 
るまで押します。 



「カチッ」と音がしてロックされるまでメンテナンスカバーを持ち上げます。 
力—トリツジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。 



注意 


金属面に手を触れたり、 
はがしたりしないでく 
ださい。 


カー トリツジの テープ 
の先端をつまんではが 
します。 





片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、 
もう片方の手で固定レバーを奥に押します。 


手をはさまないようにゆっくり 
おろします。 


メンテナンスカバーを閉じる 



6プリントヘッドを調整する 



用紙がプリンタ内に送り込まれるまで 
ボタンを押します。 

プリントへッド調整パターンが印刷さ 
れます。 



印刷されたプリントへッド調整パ 
ターンの隅をガラス面の右下の矢 
印に合わせてセットします。原稿 
の短い辺をガラス面の右側にそろ 
えます。 



ボタンを押します。 


スキャンの動作音がしなくなれば 
プリントへッド調整は終了です。 


以上でセツトアップは終了しました！ 


パソコンと接続してお使いになる場合は、『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをインストール」の章に進 
んでください。本紙の裏面では、 Lexmark 2400 Series の操作パネルからコピーする方法を紹介しています。 


裏面 


P/N 30A0075 EC 6V0010 
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困ったときは 


さっそくコピーしてみましよう。ここでは A 4 サイズの文書を原寸大で A 4 サイズの普通紙に1枚コピーする方法を紹介します。 


箱の中に足りないものや破損したものがある プリントへッド調整パターンが印刷されない 




1 A 4 サイズの用紙をセツトする 





2文書をコピーする 



原稿カバーを開きます。 




原稿の隅をガラス面の右下の矢印 原稿カバーをゆっくりと閉じます。 

に合わせてセットします。原稿の 

短い辺をガラス面の右側にそろえ 隱+園|ボタンを押します。 

ます。 


はい！ コピーが できました。 




もっといろいろな機能を使つてみよう 


パソコンにソフトウェアをインストールして使用するともっと 
いろいろな機能が利用できます。たとえば… 



•原稿を拡大•縮小 • フチなしでコピー 
•取り込んだ写真をメールで送信 
•お使いのソフトウェアからきれいに印刷 




1 ソフトウェアをインストールする 

『ユーザー ズガイド』の「ソフトウェア 
をインス!ルする」の章に進みます。 
『ユーザーズガイド』は本機の操作パネ 
ルからコピー、またデジタルカメラから 
写真を印刷する方法を紹介しています。 



P 『操作ガイド』（電子マニュアル）を開く 

ソフトウェア CD - ROM に収納されて 
いる『操作ガイド』は、ソフトウェア 
を使ってコピー、印刷、スキヤン、 
FAX する方法を紹介しています。 


E 卜 ^ 8J 



：» 販売店または下記のレックスマークカスタマーコール 
センターにお問い合わせください。 

電源ボタンを押しても、ボタンが点灯しない 

•電源コードが外れていませんか？ 

> 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し 
込みます。 

•電源コンセントは正常に機能していますか？ 

》 別の電源コンセントに電源コードのプラグを接続して 
みます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセ 
ントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認し 
ます。 

カートリッジを取り付けられない 

• メンテナンス カバー を開くと、 力ー トリッジホルダーが 

中央の取り付け位置に移動しますか？ 

》 電源がオンになっていないと力ートリッジホルダーは 
移動しません。メンテナンスカバーを閉じ電源を入れ 
なおしてから、カバーを開きます。 

•固定カバーを閉じることができますか？ 

》 力—トリ ッ ジがしっかり力ートリ ッ ジホルダ—に セッ 
卜されているか確認してから、固定カバーを閉じます。 

•正しい力ートリッジが取り付けられていますか？ 

> 同梱されている力ートリッジを取り付けます。 

電源ボタンがゆつくり点滅している 

•正しい力ートリッジが取り付けられていますか？ 

> 同梱されている力ートリッジを取り付けます。 

• A 4 サイズの用紙が正しくセットされていますか？ 

》 A 4 サイズの用紙の短い辺を下にして10枚程度セット 
します。 

電源ボタンが速く点滅している 

• 用紙がつまっていませんか？ 

》 つまっている用紙をゆっくりと取り除き、電源ボタン 
を押します。 


• l ^ fej | ボタンを数秒間押しましたか？ 

» 用紙がプリンタ内に送り込まれるまで|爸ボタン 
を押します。 

•何も印刷されていない用紙が排紙されましたか？ 

》 表ページの「力ートリッジを取り付ける」を参照して 
プリントヘッドを保護しているテープをはがし、再び 
カートリッジを取り付けます。 

プリントへッド調整パターンを原稿台にセットし 
て、ボタンを押しても何もおこらない 


•プリントへッド調整パターンの印刷後、すぐに|爸 
ボタンを押しましたか？ 

> プリントへッド調整パターンの印刷を開始してから、 
約5分経過するとプリントへッド調整はキヤンセルさ 
れます。表ページの「プリントヘッドを調整する」に 
従ってもう一度実行します。 

コピーすると白紙が排出される 

• コピーしたい面を下向きにしてセットしましたか？ 

》 コピーしたい面を下にして、原稿をガラス面にセット 
します。 

•力ートリッジの保護テープをはがしましたか？ 

》 表ページの「カートリッジを取り付ける」を参照して 
プリントヘッドを保護しているテープをはがし、再び 
力—トリ ッジを 取り付けます。 

原稿が用紙からはみ出してコピーされる 

•原稿は正しく原稿台のガラス面にセットされていま 
すか？ 

》 原稿の隅をガラス面の右下の隅に合わせてセットしま 
す。原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。 

》 セットした原稿がずれないようにゆっくりと原稿力 
バーを 閉じます。 

•用紙が正しくセットされていますか？ 

：» 用紙の短い辺を下にしてセットします。 

•用紙がまっすぐ給紙されていますか？ 

» 用紙は10枚程度用紙サボートにセットします。 

原稿の一 g |5 だけがコピーされる 


争本ページの「2文書をコピーする」の手順3で、 
ボタンを押しましたか？ 

> ボタンによるコピーは、八ガキサイズより大 

きな原稿に対応していません。園 卜匿！ ボタンを押し、 
コピーします。 


カスタ マーサポー トのご案内 


本紙や付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても問題が解決しない場合は、レックスマークカスタマー 
コール センターまでお問い合わせください。 



レツクスマークカスタマーコールセンター 



TEL : 03-6670-3091 FAX : 03-6670-3092 

(年中無休電話受付午前9時-午後7時 FAX は24時間受付） 

カスタ マーコール センターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、 
サービス•サポートのご案内』を参照してください。 























































































































